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Belichtungsreihe ( Blende 3.2)
mit Olympus E - 10; Tageslicht

Tnmuseriknrrektir 1! 60; f3_2; + 2
Tanwertspreizung: [0 |10 | [2355 |
R o [m R
e —
Tonwertkorrekiur 1" 125: f32; + 1
Tanwertspreizang: [ | 180 | [255 | I
Tonuertumfang: [i_ | [255 | 3 Unrschau

e 1/ 250; f3.2; +- 0

Tomertspretzung:[i__| 190 ] [55] _ Dieser Zeit/ Blendenwert entsprach dem Messwert.
) Fur m_|ch |§t dies auch der korrek_te Bellch_tungswert.
| Zwar ist die Treppe etwas hell, die abgebildete Person

e aber, auf die es in diesem Fall ankommt,

. ist in den Helligkeitswerten korrekt dargestellt.

o 1/ 500;  3.2; - 1
Inmuﬂmla-u:[ﬁ@@
Tonwertumiang: [0 | [255 | Ez%

1/640; f3.2;-11/3
Temperiiarrekior Der Wert -2 ist nicht in dieser Messreihe

S ——— T enthalten, da die Unterbelichtung in diesem
Fall nur -1, 1/3 betragen kann, weil die Kamera
i in diesem Fall an ihre technischen Grenzen
o m e gestossen ist (nicht Gber die Belichtungszeit

L — -
1/ 1000 verfugt).

frank schroth; F1C; 13. 12. 02



