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Ein Foto ist dann richtig belichtet, wenn Schatten und Lichter gut durchgezeichnet sind, Mittelwerte
tonwertgenau und Farben mit der richtigen Sättigung wiedergegeben werden. 

Die in der Kamera installierten Belichtungsmesssysteme arbeiten nach dem Prinzip der
Objektmessung. Dabei wird das Licht gemessen, welches vom Objekt reflektiert wurde.

Der Belichtungsmesser einer modernen Kamera analysiert mittels Multisensoren und Mikro-
Computer den Kontrast und die Helligkeit des Motivs und errechnen daraus die Zeit/Blende-
Kombination.

Der Belichtungsmesser ist auf Grau geeicht, das heißt, die Summe aller Tonwerte ergeben ein
mittleres Grau.

Blende 2,2  Zeit 1/60 Blende 2,0  Zeit 1/4 Blende 2,0  Zeit 10/16

Blende 2,2  Zeit 1/25
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Die Olympus E-10 bietet drei Möglichkeiten der Belichtungsmessung: 
digitale ESP-Messung (Electro Selective Pattern), Mittenbetonte Integralmessung und Spotmessung

DIGITALE ESP-MESSUNG
MATRIXMESSUNG

FUNKTIONSWEISE:
Der Sucher besteht aus zwei Messfeldern, das
Mittige entspricht 10%, das Umfassende
90% Fläche des Suchers. Wenn die Kamera
einen Helligkeitskontrast zischen den
Messfeldern erkennt, vergleicht sie die
Ergebnisse mit etwa 20.000 gespeicherten
Bildsituationen, um die geeigneten
Belichtungswerte zu ermitteln.

EINSATZGEBIETE:
für Amateure oder wenn´s schnell gehen soll
wird deshalb oft in Kombination mit
Programmautomatik verwendet

VERSAGEN:
Wenn der Helligkeitsunterschied zwischen
Hauptmotiv und Hintergrund zu groß ist, kann
nicht immer korrekt gemessen werden

MITTENBETONTE INTEGRALMESSUNG
MITTENMESSUNG

FUNKTIONSWEISE:
Im Sucher befindet sich ein Kreis, der etwa
11% der Fläche entspricht. Es wird der gesam-
te Bildbereich gemessen, doch innerhalb des
Kreises werden die Messergebnisse mit 60%,
außerhalb mit 40% gewertet.
Bei dezentral angeordnetem Hauptmotiv wird
der Messwertspeicher genutzt.

EINSATZGEBIETE:
kaum Unterschiede zur ESP-Messung

SPOTMESSUNG

FUNKTIONSWEISE:
In der Mitte des Suchers liegt das Spot-
Messfeld, welches etwa 1,2% der
Sucherfläche entspricht. Die Kamera rich-
tet sich ausschließlich nach diesem Wert. 

EINSATZGEBIETE:
nur für fanatische Amateure und Profis,
denn es muss mitgedacht und -gerechnet
werden
bei starkem Helligkeitsunterschied zwi-
schen dem Hauptmotiv und einem
unwichtigen Hintergrund, weil dieser
Hintergrund das Messergebnis verfälscht
wird meistens im manuellen Modus ver-
wendet

VERSAGEN:
Da nur ein Punkt gemessen wird, kann
bei geringen Abweichungen das
Messergebnis extrem verfälscht werden.

KORREKTURMÖGLICHKEITEN:
manuelle Blenden- oder Zeitkorrektur
möglich
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ESP-Messung Integralmessung Spotmessung

Blende 5,6  Zeit 1/640Blende 5.6  Zeit 1/640 Blende 4,0  Zeit 1/500

Blende 7,1  Zeit 1/640 Blende 8,0  Zeit 1/640
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ESP-Messung Integralmessung Spotmessung

Blende 5,6  Zeit 1/640Blende 5.6  Zeit 1/640 Blende 4,0  Zeit 1/500

Blende 7,1  Zeit 1/640 Blende 8,0  Zeit 1/640
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Zeit 1/15 Blende 2,4 Zeit 1/30 Blende 2,4

Zeit 1/4 Blende 2,4 Zeit 10/25 Blende 2,4


